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1. Se KOO 345-346 
 Skruven är ingående axel 
 
2. a) Yttryck i kuggflanken 
  Böjspänning i kuggroten 
 b) Formbetingad: geometrin överför 

energin. Ex. kuggväxel, kilförband 
  Kraftbetingad: friktionskraften överför 

energin. Ex remväxel, pressförband 
 
3. a) Hydraulkoppling 
 b) Klokoppling 
 c) Universalkoppling, kardankoppling 
 
4. a) Hålla flänsen på plats 
 b) Bomförband 
 c) Koniskt rullager 
 d) Koniskt kugghjul 
 
5. a) Vals mot vals  ,  395 MPa 
 b) 0.043 mm 
 c) Ja, yttrycket är tom lägre än σs vilket 

betyder att vi är i det elastiska området. 
 
6. a) p = 19.6 MPa 
 b) Q = 0.25 dm3/s 
 b) V = 10.2 cm3/varv 
 
7. a) 11.4 mm 
 b) 14.2 mm 
 c) 22 mm (även 25 mm OK) 
 
8. a) i = 1.94 
 b) 75 mm 
 c) 156 mm 
 

9. a) 2 hjul ger 4 friktionsytor  ⇒  11040 N 
 b) t = 3.77 s  ,  x = 52.4 m 
 c) Bromsarna vid bakhjulen är ej med i 

beräkningsmodellen 
 
10. a) p = 5 MPa  ,  v = 0.084 m/s  ,  

pv = 0.42 MPa m/s 
 Fenol går men inte Nylon 
 b) 16.76 W 
 
11. Insex: Ur separat tabell Dskalle = 18 mm 
 1617.0=′gμ   ,  M1 = 139 Nm 
 
12. a) z2 = 16 st 
 b) u = -3.46 
 c) ik = 4.46 
 d) nB = 426 varv/min 
 e) ηp = 0.946 
 f) Min = 9.47 Nm 
 
13 Y = 1.50  ,  L10h = 1582 timmar 
 
 


